
01 02

03

01 techo de tapas hidraúlicas con puerta hidraúlica 02 lamas de suelo móvil HDI (extra alto impacto) 
03 rejilla de protección de luces traseras
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✓ Construcción más estable por: 
	 - Construcción del marco de aluminio más 
	   resistente del mercado
	 - Estructura súper reforzada
	 - Marco posterior reforzado para carretillas 
	   elevadoras
✓ Marco posterior y perfiles superiores 
	 especialmente reforzados
✓ Calidad de aluminio premium (Endural®, Herkal,...)

✓ Diseño exclusivo STAS, con la combinación     
    óptima de ligereza/fuerza
✓ Máximo esmero en el detalle y acabado
✓ Mejor valor de recompra de su clase demostrado  

Tipo Piso Móvil 

Volumen 79 - 104 m3

Bastidor aluminio/acero

Caja aluminio

Uso
chatarra - residuos domésticos - vidrio 
- palets envases de plástico, metal y 
tetrabrik (residuos) - papel

Ofrecemos para cada STAR una gran variedad de paquetes 
opcionales. Descubra las opciones especializadas en  
www.stas.be/ecostar o en el distribuidor de su zona.



29

VOLUMEN & DIMENSIONES*
* P13

  79,9 m3 13.500 2.285 2.500 2.475

  86,5 m3 13.500 2.500 2.675 2.475
  89,4 m3 13.500 2.550 2.800 2.475

  91,5 m3 13.500 2.650 2.825 2.475
  91,6 m3 13.500 2.630 2.850 2.475
  92,7 m3 13.500 2.625 2.925 2.475
  93,6 m3 13.500 2.700 2.900 2.475
  94,9 m3 13.500 2.660 3.020 2.475

(UK)
  98,3 m3 13.500 2.840 3.045 2.475
  98,6 m3 13.500 2.850 3.050 2.475
103,9 m3 13.500 3.000 3.220 2.475

*

*
*

*

* Dependiendo de:
- Altura de kingpin
- Legislación local sobre altura máxima (4m)
- Opciones 

volumen longitud 
interior

altura 
interior

(en frontal)

altura 
interior

(en trasera)
ancho 

interior

m3 mm mm mm mm


