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v Construccién mas estable por: VOLUMEN INTERIOR INTERIOR INTERIOR |NTERIOR

(EN FRONTAL) (EN TRASERA)

- Construccion del marco de aluminio mas resistente

del mercado

- Marco posterior reforzado para carretillas elevadoras MOVING FLOOR
v Calidad de aluminio Premium (Endural®, Herkal) 54’9 m? 10.600 2.100 2100 2475
v M teri il i ial t
arco posterior y perfiles superiores especialmente 60,1 m? 10.600 2300 5300 0475
reforzados
v Disefo exclusivo STAS, con la combinacion 65,3 m? 10.600 2.500 2.500 2.475
optima de ligereza/fuerza 72 m? 10.600 2.770 2.770 2.475
v Maximo esmero en el detalle y acabado 69 m? 11.400 2.400 2.500 2.475
v Mejor valor de recompra de su clase demostrado 71.7 m? 11.400 2500 2.600 2475
68,4 m? 12.200 2.200 2.350 2.475

Ofrecemos para cada STAR una gran variedad de paquetes
opcionales. Descubra las opciones especializadas en 76,7 m® 12.200 2.500 2.600 2.475
www.stas.be o en el distribuidor de su zona.

Observacion:

Las medidas y pesos son aproximados y pueden ser modificados en
funcién de las piezas usadas y sin previo aviso del fabricante. Las me-
didas y pesos han sido calculados conforme al Reglamento europeo
1230/2012.
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