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Para mas informacion de toda
nuestra gama de vehiculos:




De la carretera a la ciudad Nuevo Cltytrailer

Distintas configuraciones

Frigo 2 ejes Lonas y Furgon 2 ejes Lonas y Furgon 1 eje
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24/24 pallets
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LeciTrailer

20/21 pallets

Facilidad y eficacia
Posibilidad de intercambiar el vehiculo de motor
Con la misma maniobrabilidad que un camion rigido

La mejor de las soluciones para el transporte urbano

Detalle eje direccional

Plataforma retractil Plataforma vertical Soporte carretilla



EvoluTion

FRIGORIFICO

KTL ., LeciTrailer
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Evol.uTion FRIGORFICO

DIMENSIONES

> Longitud: 13.600 mm.

> Anchura: 2.600 mm.

> Altura total: 4.050 mm.

> Altura quinta rueda: 1.100 mm.

> Distancia a King-Pin: 1.600 mm.

> TARA: 7.600 Kgs. (sin equipo de frio, con portapalets, 2 cajones de PVC y

piso de aluminio).

ESTRUCTURA

> Largueros de seccién variable en forma de doble T en acero de alto limite
elastico.

> Cuello de 10 mm. Norma ISO 1726.

> Antiempotramiento trasero en aluminio.

» Trasera completa en acero inoxidable.
Opcion: Estructura reforzada para ferry.

EJES / SUSPENSION
> 3 ejes. Frenos de disco.
> Suspension neumatica accionada por vavula de 5 vias.

FRENOS

> Instalacion de frenos homologada CE de doble circuito.

> Cabeza de acoplamiento ISO con filtro incorporado.

> EBS con 1 eje sensorizado. Sistema de ayuda contra el vuelco RSS.

NEUMATICOS
> 7 neumaticos. Dimension 385/65 R 22.5.
> Soporte de rueda de repuesto tipo rodillos.

PIES DE APOYO
> Mecanicos de dos velocidades.

INSTALACIONES ELECTRICAS

> Instalacion eléctrica blindada 24 V.

> 3 enchufes ISO: 2 de 7 polos y 1 de 15 polos.

> Grupo 6ptico de 7 servicios y soporte matricula.
> Avisador acustico de marcha atras.

> Galibos laterales LED. Galibos superiores.

> Galibos traseros de 3 posiciones.

ACABADO

» Estructura metalica del chasis granallada con calidad SA 2'2.

> Tratamiento de proteccién frente a la corrosién del chasis por inmersion
completa y electro-deposicion catédica (KTL) con conversion nano-
tecnoldgica. Este exigente proceso de Ultima generacion asegura una

capa uniforme en toda la superficie del chasis de imprimacion KTL de

50 micras.
> Acabado posterior con esmalte acrilico-poliuretano (pintura de dos

componentes) en color RAL a convenir y secado en horno de temperatura

controlada.
> Esmalte acrilico-poliuretano (2 componentes).

Anchs carga
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Marco de aluminio y gélibo
secuencial de 3 posiciones

KTL ., LeciTrailer

CARROCERIA

> Altura interior: 2.700 mm.
Paneles laterales y techo con refuerzo “Z” de fibra de vidrio.
Paneles laterales y de techo tipo sandwich de espuma de poliuretano de
40 Kg/m® y poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 65 mm de espesor
en laterales y 85 mm en el techo.
Piso de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capa antideslizante
“Top Coat”.

» Zécalo interior de aluminio de 240 x 5 mm.

> Uniones mediante perfileria de aluminio.

> Marco trasero en acero inoxidable.

» Puertas traseras con una falleba exterior.

> Cierres en acero inoxidable.

> 1 rail de amarre carga a 1.200 mm altura por cada lado.

EQUIPAMIENTO

> Deposito de agua, porta-extintor, 2 cajones PVC 800 mm. Calzos.
> Sistema de anti-proyeccion segun reglamentacion vigente.

> Anti-empotramiento lateral abatible.

» Topes proteccion en trasera mas giratorios acero en esquinas.

> 5 luces LED empotradas.

» Protector equipo de frio.

> Barra retenedora carga horizontal.

> Chapa aluminio acceso carretillas. Escalera trasera.

» Reflectancia en laterales y trasera.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
> Equipo de frio. > Deposito gasoil. » Termdgrafo. » Evaporadores.

OPCIONES

> Suelo de aluminio anti-deslizante. > Paragolpes de acero.

> Sistema de frenado aproximacion a muelles.

> Puerta trasera con doble falleba. > Cierre de seguridad.

> Rail extra amarre carga. > Rail amarre carga en techo.

> Desaguie trasero. » Ventanas aireacion. » Refuerzo cantonera delantera.
» Tabique separador. > Portapalets.

Suelo de aluminio, zécalo de aluminio y guias de amarre de carga
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Goma rotura puente térmico y Opcién refuerzo cantonera
perfil de aluminio fransicién a piso delantera

Soporte de conexiones inox y fope Opcidn trasera con paragolpes de acero Taco lateral vertical y

delantero de proteccién XLarge reforzado

CO° de los Huertos, S/N. Apdo. 100 - 50620 Casetas Zaragoza (Espafa)

tacos protegidos por chapa
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